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Vom Modell zum rollenden Elektrodensystem

Böden weisen eine räumliche Variabilität ihrer physikalischen Eigenschaften auf. 
Deren Kenntnis kann zur Optimierung von Managementstrategien beitragen. 
Ziel: Erzeugung digitaler, dreidimensionaler Bodenkarten

Drittmittelprojekte (abgeschlossen):
2001-2003: Bestimmung von Textur und Humusgehalt mit geophysikalischen Messverfahren 

(MWFK Brandenburg)
2004-2006: Bestimmung großräumiger Bodenheterogenität mittels geophysikalischer Messverfahren

(MWFK Brandenburg)
2005-2006: Bestimmung der Bodenheterogenität in Schwedischen Dauerversuchen unter Nutzung 

geoelektrischer Messverfahren (DAAD)
Drittmittelprojekte (beantragt):
2008-2010: Precision farming mit hochauflösender Bodensensorik (DBU)
2008-2010: Mobiles Sensorsystem zur Berücksichtigung von Bodenunterschieden bei der teilflächen-

spezifischen Bewirtschaftung in Landwirtschaft und Gartenbau (BLE) 
2008-2011: SOILSENSE – Multi-sensor strategies for soil digital mapping, WP: Development of a new soil

sensor (EU - 7. FP)
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Labormessung Vergleich Elektrikprofil – Textur Dreidimensionale Bodenkarte

Messung der elektrischen Leitfähigkeit des Bodens - Prinzipskizze

Schema einer Einzelmessung Kombination von Einzelmessungen zur tomografischen Sektion (Elektrikprofil)


